KATAN 1.500 SUPERFICIE

METALMECANICA

o0 KATAN 1.500 Superficie

Unidad de Fuerza

E Motor Euro Diesel (Superficie) 275 HP
Equipo de perforacion KATAN 1.500 Superficie Estanque Hidraulico 400 Lt
Bomba principal 140 cc
Poderosa maquina de sondaje diamantina - Bomba Auxiliar #1 5 ce
. e frerm [T Unidad de Fuerza:
Bastidor telescopico hidraulico Bomba Auxiliar #2 28 cc
Permite un rapido y mas segura operacion de perforado. Motor Cummins 270 HP6 cilindros en linea
Equipada con Unidad de rotacion chuck hidraulico, Rod spinner y Tandem bombas hidraulica Rexroth, Delta Q de caudal variable Max. presion hidraulica 280 bar
Prensa de barras inferior para una rapida extraccion de barras. 140 cc / 45 cc /30 engranajes sistema load sensing. Enfriamiento por T
Enfriador aire AKG.

Unidad de perforacion
Bastidor fabricado en Acero Estructural con una carrera de Prensa de Pie Hidraulica

3.5 mitrs. Prensa accionamiento hidrdulico .

Cilindro Hidraulico telescdpico Para sujecion , corte y acoplamiento de barras.

Carro de avance Incluye juego de mordazas

Pull back L Winche Wire Line:
Torre de elevacion hidraulica

Juego de poleas para el winche wire line Para la instalacion recuperacion y colocacion del tubo interior
Posicionamiento del bastidor mediante cilindro hidraulico. de barras

Gatos telescopicos para posicionamiento. Winche principal: 1400

Set mangueras conexiones hidraulicas Para izaje y manipualacidn de barras 1600

Desplazamiento cabezal Capacidad 9000 kg
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Prensa ght{cK hidraulica P Dispositivo que permite una operacion Riveros y Pavéz L t da.
Motor hidraulico Parker 160 cc mas rapida en la extraccion de barras. Ingenieria e innovaciones tecnologicas

Juego de mordazas diametro a eleccion Disefiado para diametro N/ H /P
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